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第1章总则
1.1编制依据
1.1.1环境保护法律
1)《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；
2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；
3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29。
1.1.2环境保护法规
1.1.2.1国务院法规
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），2017.10.1；

1.1.2.2地方性法规
《江苏省环境噪声污染防治条例（2018年修订）》，2018.03.28。

1.1.3国家部门规章及环境保护规范性文件
1.1.3.1环境行政主管部门规章
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），2021.1.1。

1.1.3.2环境保护规范性文件
1)环境保护部《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》（环发

[2010]7号）；

2)环境保护部《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）；

3)环境保护部《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（环办[2013]103号）；

4)环境保护部《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办

[2013]104号）

1.1.4环境保护技术规范
1)《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
2)《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；
3)《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）；
4)《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；
5)《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；
6)《地面交通噪声污染防治技术政策》，环发[2010]7号。
1.1.5规划文件
1)《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》；

2)《宿迁市市区声环境功能区划分调整方案（2021年）》宿政办发〔2021〕46号。

1.1.6设计文件及相关文件
1)技术服务合同；
2)《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程项目建议书的批复》宿发改投资发〔2022〕32号；

3)《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程可行性研究》，华设设计集团股份有限公司；

4)《宿迁市张家港大道一期（北京路-宿支路）快速化改造工程项目环境现

状监测报告》HYEP22021810007001-02江苏恒誉环保科技有限公司；
5)建设单位提供的其他项目相关文件资料。
1.2评价因子与评价标准
1.2.1评价因子
根据本项目的建设性质及其工程特点，确定本次评价的评价因子。本次评价的评价因子见表1.2-1

表1.2-1环境评价因子一览表单位：dB（A）

	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	声环境
	等效连续A声级LAeq


1.2.2评价标准

（1）施工期

施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

表1.2-2建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期

根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）以及《宿迁市声环境功能区划调整方案（2021年）》，本项目声环境拟执行标准详见下表。

表1.2-3声环境质量评价执行标准

	标准执行的范围
	执行标准
	评价标准（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	交通干线边界线外35米外至交通干线边界线外200米以内区域
	2类
	60
	50

	交通干线边界线外35米内区域
	若临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主
	第一排建筑物面向道路一侧至道路边界线的区域
	4a类
	70
	55

	
	
	第一排建筑物背向道路一侧至交通干线边界线35米内区域
	2类
	60
	50

	
	若临路建筑以低于三层楼房建筑为主，交通干线边界线外35米内区域
	4a类
	70
	55

	西起张家港大道，北至燕山路，东至杨舍路，南至项王路
	3类
	65
	55


1.3评价等级、评价时段与评价重点
1.3.1声环境评价等级

本项目所在区域属于适用于GB3096-2008规定的位于2类、3类声环境功能区，有一定人口受到影响，本项目建设后，昼间噪声级增加最大为2.6dB（A），夜间噪声级增加最大为3.7dB（A）。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的2类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含dB(A)]，确定本项目声环境影响评价工作等级为“二级”。

1.3.2评价时段
本项目评价时段包括施工期和运营期。根据本项目建设计划施工期为2022年5月~2024年4月，预计24个月。运营期评价年份按工程竣工后运营的第1年（近期）、第7年（中期）和第15年（远期）计，分别为2024年、2030年和2038年。

1.3.3评价重点
根据初步工程分析和项目所在地环境特征，本次评价重点为声环境影响分析、采取的环境保护措施及其可行性论证。

1.4评价范围及环境敏感目标
1.4.1评价范围
道路沿线评价范围为道路中心线两侧200m范围内区域。
1.4.2环境敏感目标
根据现场勘查，本项目评价范围内涉及的声环境保护目标共3处。声环境保护目标概况详见表1.4-1。

表1.4-1声环境保护目标一览表
	序号
	名称
	桩号
	现状
	敏感点与线路位置关系

	
	
	
	环境特征
	现状照片
	距现有道路中心线/边界线距离，m
	路基高差/m
	现状噪声标准
	评价范围内人数/户数
	拆迁情况
	噪声评价标准
	评价范围内人数/户数
	首排栋数、层数、户数、人数
	路基高差/m
	与道路中心线/边界线距离，m
	位置关系图

	1
	周石庄村
	K6+075-K6+175
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间有树木遮挡
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	西侧

86m/71m
	0.4
	2类
	共计6人/2栋
	/
	2类
	/
	首排2栋，2层、2户，6人
	10.5
	西侧

86m/71m
	[image: image2.png]




	2
	三刘村(路东)
	K7+380
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间无遮挡
	[image: image3.jpg]



	东侧

27m/20m
	0.1
	4a类
	/
	/
	4a类
	/
	首排3栋，2层、7户，24人
	0.12
	东侧

27m/20m
	[image: image4.png]




	
	
	
	
	
	东侧

42m/35m
	0.1
	2类
	共计176人/53栋
	/
	2类
	共计176人/53栋
	首排3栋，2层、7户，24人
	0.12
	东侧

42m/35m
	

	3
	三刘村（路西）
	K7+380
	以2层房屋为主，砖混结构，窗户质量较好，侧对道路，与道路之间有树木遮挡
	[image: image5.jpg]



	西侧

61m/54m
	0.6
	2类
	共计86人/23栋
	/
	2类
	共计86人/23栋
	首排4栋，2层、4户，14人
	0.12
	西侧

61m/54m
	[image: image6.png]





1.5环境影响评价工作程序
（1）根据《环境影响评价技术导则总纲》等要求，本次评价主要采用现场调查与监测法、模型法等方法开展环评工作。主要评价环节和要素的评价方法见表1.5-1。

表1.5-1评价方法一览表

	环境要素
	评价方法

	声环境
	现状监测法

	声环境影响预测
	类比法、模型分析法


（2）评价工作程序
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图1.5-1声环境影响评价工作程序

第2章工程分析
2.1预测交通量
根据项目工程可行性研究报告，本项目未来特征年主线、辅路交通量预测结果见表2.1-1。

因本项目匝道主要设置在站前高架及终点宿支路，站前高架段主要为配套宿迁东站使用，宿支路为规划内环北线，上述项目皆未实施，故近期不会产生交通量；考虑规划高铁站使用后，匝道投入使用，故建议将匝道交通量预测纳入宿迁市高铁东站环境影响评价。
表2.1-1特征年交通组成高峰小时交通量（pcu/h）
	路段
	2024年
	2030年
	2038年

	北京路-百威大道
	主路
	3187
	4366
	6237

	
	辅路
	949
	1300
	1857

	百威大道-项王东路
	主路
	3153
	4319
	6170

	
	辅路
	1005
	1376
	1966

	项王东路-洪泽湖东路
	主路
	3203
	4388
	6269

	
	辅路
	1042
	1428
	2040

	洪泽湖东路-花果山路
	主路
	3214
	4403
	6290

	
	辅路
	994
	1361
	1944

	花果山路-宿支路
	主路
	3138
	4299
	6141

	
	辅路
	816
	1118
	1597


根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），小客车、小货车的车辆折算系数为1，中货车、大客车的车辆折算系数为1.5，大货车的车辆折算系数为2.5，特大货车、拖挂车的车辆折算系数为4。昼间为06：00-22：00，共计16h，夜间为22：00-6：00，共计8h。昼夜车流量比例约为0.9：0.1，高峰小时交通量约占昼间车流量的10%。

大、中、小型车的分类采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的划分方法，车型分类标准详见下表。
表2.1-2车型分类标准

	车型
	汽车总质量

	小型车（s）
	≤3.5t，M1，M2，N1

	中型车（m）
	3.5t~12t，M2，M3，N2

	大型车（l）
	＞12t，N3


各预测年昼夜小、中、大型车小时平均交通量预测结果见表2.1-3、2.1-4。

表2.1-3主线各型车的小时平均交通量（单位：辆/h）
	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	159
	35
	220
	49
	321
	71

	
	中型车
	4
	1
	5
	1
	5
	1

	
	大型车
	9
	2
	12
	3
	14
	3

	百威大道-项王东路
	小型车
	157
	35
	217
	48
	318
	71

	
	中型车
	4
	1
	5
	1
	5
	1

	
	大型车
	9
	2
	12
	3
	14
	3

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	159
	35
	221
	49
	323
	72

	
	中型车
	4
	1
	5
	1
	5
	1

	
	大型车
	10
	2
	12
	3
	14
	3

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	160
	36
	222
	49
	324
	72

	
	中型车
	4
	1
	5
	1
	5
	1

	
	大型车
	10
	2
	12
	3
	15
	3

	花果山路-宿支路
	小型车
	156
	35
	216
	48
	316
	70

	
	中型车
	4
	1
	5
	1
	5
	1

	
	大型车
	9
	2
	12
	3
	14
	3


表2.1-4-辅路各型车的小时平均交通量（单位：辆/h）
	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	24
	5
	32
	7
	45
	10

	
	中型车
	1
	0
	1
	0
	2
	0

	
	大型车
	9
	2
	13
	3
	18
	4

	百威大道-项王东路
	小型车
	25
	6
	34
	8
	47
	11

	
	中型车
	1
	0
	1
	0
	2
	0

	
	大型车
	10
	2
	13
	3
	19
	4

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	26
	6
	35
	8
	49
	11

	
	中型车
	1
	0
	2
	0
	2
	0

	
	大型车
	10
	2
	14
	3
	20
	4

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	25
	6
	34
	7
	47
	10

	
	中型车
	1
	0
	1
	0
	2
	0

	
	大型车
	10
	2
	13
	3
	19
	4

	花果山路-宿支路
	小型车
	21
	5
	28
	6
	38
	9

	
	中型车
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	
	大型车
	8
	2
	11
	2
	16
	4


2.2污染源强估算
2.2.1施工期污染源估算
本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。

国内目前常用的筑路机械主要有推土机、挖掘机、平地机、混凝土搅拌机、压路机和铺路机等，经类比调查并结合《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)中给出的参考值，上述常用施工机械运行时噪声测试值见表2.2-1。

表2.2-1常用施工机械噪声测试值（测试距离5m）单位：dB（A）

	机械名称
	装载机
	推土机
	挖掘机
	压路机
	平地机
	摊铺机

	测试声级
	90～95
	83～88
	82~90
	80～90
	80～90
	87


2.2.2运营期污染源估算
本项目运营期的噪声污染主要来自公路交通噪声。在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于道路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

本项目北京路至宿支路段主线均采用城市快速路标准,设计速度80公里/小时，辅线采用城市主干路标准，设计速度50公里/小时。本项目预测交通噪声单车排放源强依据《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护局开发监督司编著，北京大学出版社）的单车行驶辐射噪声级LOi公式计算。该源强计算方法的车速适用范围是20km/h~80km/h。

小型车：L小型车=24+24lgV1
中型车：L中型车=38+25 lgV 2
大型车：L大型车=45+24lgV3
式中：L小型车、L中型车、L大型车——分别表示小、中、大型车的平均辐射声级，dB（A）；

Vi——表示各类型车的平均行驶速度，km/h。

各型车的平均行驶速度根据JTG B03-2006附录C的规定计算：
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式中：Vi——第I种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；夜间平均速度按昼间车速的80%计算。

ui——该车型的当量车数；

ηi——该车型的车型比；

vol——单车道车流量，辆/h；

mi、k1、k2、k3、k4——系数，按表2-10取值。
表2.2-2车速计算公式系数

	车型
	k1
	k2
	k3
	k4
	mi

	小型车
	-0.061748
	149.65
	-0.000023696
	-0.02099
	1.2102

	中型车
	-0.057537
	149.38
	-0.000016390
	-0.01245
	0.8044

	大型车
	-0.051900
	149.39
	-0.000014202
	-0.01254
	0.70957


按照上述公式分别计算各型车的平均车速和平均辐射声级，结果见表2.2-3~2.2-6。
表2.2-3主线各型车的小时平均车速（单位：km/h）
	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	67.8
	54.3
	67.7
	54.2
	67.6
	54.1

	
	中型车
	46.7
	37.4
	47.0
	37.6
	47.3
	37.9

	
	大型车
	46.9
	37.5
	47.1
	37.7
	47.4
	37.9

	百威大道-项王东路
	小型车
	67.8
	54.3
	67.7
	54.2
	67.6
	54.1

	
	中型车
	46.7
	37.4
	47.0
	37.6
	47.3
	37.9

	
	大型车
	46.9
	37.5
	47.1
	37.7
	47.4
	37.9

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	67.8
	54.3
	67.7
	54.2
	67.6
	54.1

	
	中型车
	46.7
	37.4
	47.0
	37.6
	47.3
	37.9

	
	大型车
	46.9
	37.5
	47.1
	37.7
	47.4
	37.9

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	67.8
	54.3
	67.7
	54.2
	67.6
	54.1

	
	中型车
	46.7
	37.4
	47.0
	37.6
	47.3
	37.9

	
	大型车
	46.9
	37.6
	47.1
	37.7
	47.4
	37.9

	花果山路-宿支路
	小型车
	67.8
	54.3
	67.7
	54.2
	67.6
	54.1

	
	中型车
	46.7
	37.4
	47.0
	37.6
	47.3
	37.8

	
	大型车
	46.9
	37.5
	47.1
	37.7
	47.4
	37.9


表2.2-4辅路各型车的小时平均车速（单位：km/h）

	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0
	42.4
	34.0

	
	中型车
	28.9
	23.1
	29.0
	23.2
	29.0
	23.2

	
	大型车
	29.1
	23.3
	29.2
	23.3
	29.2
	23.4

	百威大道-项王东路
	小型车
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0
	42.4
	33.9

	
	中型车
	28.9
	23.1
	29.0
	23.2
	29.0
	23.2

	
	大型车
	29.1
	23.3
	29.2
	23.3
	29.2
	23.4

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0
	42.4
	33.9

	
	中型车
	28.9
	23.1
	29.0
	23.2
	29.1
	23.2

	
	大型车
	29.1
	23.3
	29.2
	23.3
	29.2
	23.4

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0

	
	中型车
	28.9
	23.1
	28.9
	23.1
	29.0
	23.2

	
	大型车
	29.1
	23.3
	29.1
	23.3
	29.2
	23.3

	花果山路-宿支路
	小型车
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0
	42.5
	34.0

	
	中型车
	28.9
	23.1
	28.9
	23.1
	28.9
	23.1

	
	大型车
	29.1
	23.3
	29.1
	23.3
	29.1
	23.3


表2.2-5主线各型车的小时平均辐射声级（单位：dB（A））

	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	65.0
	62.6
	64.9
	62.6
	64.9
	62.6

	
	中型车
	76.7
	74.3
	76.8
	74.4
	76.9
	74.5

	
	大型车
	82.1
	79.8
	82.2
	79.8
	82.2
	79.9

	百威大道-项王东路
	小型车
	65.0
	62.6
	64.9
	62.6
	64.9
	62.6

	
	中型车
	76.7
	74.3
	76.8
	74.4
	76.9
	74.5

	
	大型车
	82.1
	79.8
	82.2
	79.8
	82.2
	79.9

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	65.0
	62.6
	64.9
	62.6
	64.9
	62.6

	
	中型车
	76.7
	74.3
	76.8
	74.4
	76.9
	74.5

	
	大型车
	82.1
	79.8
	82.2
	79.8
	82.2
	79.9

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	65.0
	62.6
	64.9
	62.6
	64.9
	62.6

	
	中型车
	76.7
	74.3
	76.8
	74.4
	76.9
	74.5

	
	大型车
	82.1
	79.8
	82.2
	79.8
	82.2
	79.9

	花果山路-宿支路
	小型车
	65.0
	62.6
	64.9
	62.6
	64.9
	62.6

	
	中型车
	76.7
	74.3
	76.8
	74.4
	76.9
	74.5

	
	大型车
	82.1
	79.8
	82.2
	79.8
	82.2
	79.9


表2.2-6辅路各型车的小时平均辐射声级（单位：dB（A））

	路段
	车型
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北京路-百威大道
	小型车
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7

	
	中型车
	71.5
	69.1
	71.5
	69.1
	71.6
	69.1

	
	大型车
	77.1
	74.8
	77.2
	74.8
	77.2
	74.8

	百威大道-项王东路
	小型车
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7

	
	中型车
	71.5
	69.1
	71.5
	69.1
	71.6
	69.2

	
	大型车
	77.1
	74.8
	77.2
	74.8
	77.2
	74.9

	项王东路-洪泽湖东路
	小型车
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7

	
	中型车
	71.5
	69.1
	71.6
	69.1
	71.6
	69.2

	
	大型车
	77.1
	74.8
	77.2
	74.8
	77.2
	74.9

	洪泽湖东路-花果山路
	小型车
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7
	60.1
	57.7

	
	中型车
	71.5
	69.1
	71.5
	69.1
	71.6
	69.2

	
	大型车
	77.1
	74.8
	77.2
	74.8
	77.2
	74.9

	花果山路-宿支路
	小型车
	60.1
	57.8
	60.1
	57.8
	60.1
	57.7

	
	中型车
	71.5
	69.1
	71.5
	69.1
	71.5
	69.1

	
	大型车
	77.1
	74.8
	77.1
	74.8
	77.1
	74.8


第3章声环境现状调查与评价

3.1监测方案
3.1.1敏感点声环境质量现状监测

（1）监测方案

声环境质量现状监测共设置3处监测点，测量结果以等效连续A声级给出，并以等效连续A声级作为最终评价量。具体监测方案见表3.1-1。

（2）监测时段与频次

江苏恒誉环保科技有限公司有限公司于2022年2月27日~2022年2月28日，对本项目沿线3处监测点声环境现状进行了监测。每个测点监测2天，昼间和夜间各监测一次，昼间监测时段为06:00～22:00、夜间为22:00～06:00。

（3）采样与分析方法

噪声监测具体测量时间段、测量仪器、测量方法均严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规范要求进行。具体采样与分析方法详见监测报告。

（4）监测点位

表3.1-1敏感点声环境监测点位一览表
	序号
	名称
	与道路边界距离(m)
	方位
	声环境质量标准

	N1
	周石庄村
	120
	位于张家港大道与九华山路交叉口西北侧，张家港大道公交首末站南150米
	2类

	N2
	三刘庄（路东）
	30
	位于张家港大道东侧，宿支路北500米位置
	4a类

	
	
	43
	
	2类

	N3
	三刘庄（路西）
	60
	位于张家港大道西侧，宿支路北500米位置
	2类


3.1.2衰减断面声环境监测

在张家港大道东侧，武当山路至九华山路之间（九华山路南侧约350米处，桩号K5+400）的路边平坦开阔处，距离道路中心线20m、40m、60m、80m、120m、200m处监测，监测点高为1.2米，6个距离点位同步监测。监测2天，昼、夜间各监测1次，等效连续A声级监测，每次20分钟。同时按照大、中、小型车同步监测车流量。
3.2监测结果与分析评价
3.2.1敏感目标环境噪声现状

敏感点环境噪声监测结果统计见表3.2-1。
表3.2-1项目声环境质量现状监测结果统计表（单位：dB（A））
	测点编号
	检测点位置
	检测时间
	监测结果dB(A)
	标准值dB(A)
	达标分析

	N1
	周石庄村
	2月27日昼间08:00~14:40夜间22:00~次日04:35
	昼间
	55.1
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	47.2
	50
	达标

	N2-1
	三刘庄（路东）
	
	昼间
	63.1
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	53.7
	55
	达标

	N2-2
	三刘庄（路东）
	
	昼间
	54.4
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	44.9
	50
	达标

	N3
	三刘庄（路西）
	
	昼间
	54.8
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	45.6
	50
	达标

	N1
	周石庄村
	2月28日昼间08:00~14:40夜间22:00~次日04:35
	昼间
	53.5
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	47.9
	50
	达标

	N2-1
	三刘庄（路东）
	
	昼间
	61.0
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	51.9
	55
	达标

	N2-2
	三刘庄（路东）
	
	昼间
	54.5
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	45.1
	50
	达标

	N3
	三刘庄（路西）
	
	昼间
	53.9
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	44.0
	50
	达标


由上表可知：三刘庄（路东）N2-1昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类；周石庄村、三刘庄（路东）N2-2、三刘庄（路西）昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类，说明区域声环境质量良好。

综上所述，本项目沿线声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区的标准，说明区域声环境质量良好。

3.2.2衰减断面

现有道路交通噪声衰减断面监测结果详见表3.2-2。

表3.2-2现有道路噪声衰减断面监测结果一览表dB（A）
	测点编号
	检测点位置
	检测时间
	监测结果dB(A)
	标准值dB(A)
	达标分析

	N4-1
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线20m
	2月25日昼间17:20~18:10夜间22:00~22:55
	昼间
	60.5
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	53.9
	55
	达标

	N4-2
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线40m
	
	昼间
	56.4
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	50.3
	55
	达标

	N4-3
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线60m
	
	昼间
	53.5
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	47.2
	50
	达标

	N4-4
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线80m
	
	昼间
	52.0
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	45.4
	50
	达标

	N4-5
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线120m
	
	昼间
	50.5
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	43.5
	50
	达标

	N4-6
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线200m
	
	昼间
	49.1
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	41.0
	50
	达标

	N4-1
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线20m
	2月26日昼间17:20~18:10夜间22:00~22:55
	昼间
	61.5
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	56.9
	55
	达标

	N4-2
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线40m
	
	昼间
	58.3
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	53.2
	55
	达标

	N4-3
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线60m
	
	昼间
	57.1
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	51.6
	50
	达标

	N4-4
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线80m
	
	昼间
	56.2
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	48.5
	50
	达标

	N4-5
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线120m
	
	昼间
	53.9
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	45.7
	50
	达标

	N4-6
	武当山路至九华山路之间距离道路中心线200m
	
	昼间
	52.8
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	43.4
	50
	达标


道路交通噪声的监测断面衰减示意图如图3.1-1所示。
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图3.1-1现有道路噪声监测断面衰减示意图

随着距离道路中心线的距离越远，交通噪声带来的影响逐步降低。根据监测结果可得，昼间噪声在距离道路中心线40m处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，夜间噪声在距离道路中心线约70m处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。说明区域声环境质量较好。

第4章声环境影响预测与评价

4.1施工期
桥梁建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但项目的施工期长，而且现在的施工过程采用的施工机械越来越多，而施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的村庄等敏感点产生较大的噪声污染。且工程建设规模较大，投入的施工机械较多。根据工程施工特点，对噪声源分布的描述如下：压路机、推土机、平地机、自卸式运输车、挖掘机、装载机等筑路机械主要分布在全路段。

4.1.1施工机械噪声衰减预测

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，公路不同施工阶段昼间噪声限值70dB（A），夜间55dB（A）。

施工机械的噪声可近视为点源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg（r/r0）

式中：Lp——距离为r处的声级；

Lp0——参考距离为r0处的声级。
公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。国内常用的筑路机械如挖掘机、堆土机、平地机、压路机等，其满负荷运行时不同距离处的噪声级见表4.1-1。

表4.1-1主要施工机械不同距离处的噪声级（5m处的噪声级为实测值）

	机械名称
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m
	300m

	挖掘机
	86
	80
	74
	67.9
	64.4
	61.9
	60
	56.5
	54
	50.4

	装载机
	90
	84
	78
	71.9
	68.4
	65.9
	64
	60.5
	58
	54.4

	推土机
	86
	80
	74
	67.9
	64.4
	61.9
	60
	56.5
	54
	50.4

	压路机
	85
	79
	73
	66.9
	63.4
	60.9
	59
	55.5
	53
	49.4

	摊铺机
	87
	81
	75
	68.9
	65.4
	62.9
	61
	57.5
	55
	51.4


由上表可知，昼间单台施工机械的辐射噪音在距施工场地50m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应的标准限值，夜间300m外基本可以达到标准限值。但在施工现场，往往是多种施工机械同时作业，因此施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要远远超过昼间50m、夜间300m范围。

4.1.2对沿线敏感点的影响预测

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，公路不同施工阶段昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。国内常用的筑路施工机械夜间噪声达标厂界距离预测值见表4.1-2。

表4.1-2夜间施工厂界预测值
	限值（dB(A)）
	机械名称
	声级范围（dB(A)）
	参照距离R0（m）
	作业厂界r（m）

	55
	挖掘机
	82~90
	5
	177

	
	装载机
	90~95
	5
	281

	
	推土机
	83~88
	5
	177

	
	压路机
	80~90
	5
	158

	
	摊铺机
	87
	5
	199


由上表可见：以施工现场在道路中心线两侧各35m范围内考虑，一般施工机械噪声夜间在200m处方才达到标准限值，装载机和平地机的场界要求则为300m。如需使场界噪声值达标，则施工场地必须较大（未考虑地面衰减因素）。由于项目沿线敏感点较多，且分布比较密集，项目施工会对沿线居民的正常生活造成干扰，干扰现象夜间表现尤为突出。根据类比调查，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A），一般不会超过10dB（A），防护距离约增加100m。

根据预测结果，可以采取在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，使昼间施工区域附近敏感点噪声达标。施工期间在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取尽量避免夜间（22:00-06:00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。

综上所述，施工是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。总体而言，在采取施工围挡和尽量避免夜间施工措施的情况下，施工作业噪声的环境影响是可以接受的。

4.2运营期
道路运营期对环境的影响主要是由于道路运营产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多，包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类），道路的地形地貌条件，路面设施等。根据设计文件，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）公路交通运输噪声预测基本模式，按照不同运营期（近期、中期、远期）、不同距离（路线两侧各200m范围内），分别对拟建道路沿线两侧的交通噪声进行预测计算。
4.2.1预测模式

（1）噪声现状监测点的代表性及类比原则：
根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）以及《宿迁市声环境功能区划调整方案（2021年）》，本项目声环境敏感点执行2类标准。本项目为改扩建项目，全部路段均为改扩建。改扩建路段现状噪声源主要是现状交通噪声，同时部分敏感点受部分社会噪声的影响。因此，对于改扩建路段，选用衰减断面200m处检测值作为背景值。未检测敏感目标选用环境特征相似敏感目标值。本次预测采用的背景噪声值见表4.2-3。
表4.2-1声环境敏感点背景值取值合理性分析

	监测点
	选取值
	环境特征
	适用预测敏感点
	选点理由

	
	昼
	夜
	
	
	

	K5+300(武当山路至九华山路之间)断面200m处
	50.6
	42.2
	位于改扩建路段
	周石庄村、三刘庄（路东）、三刘庄（路西）
	距离现有道路较近，受现有交通噪声影响较大，但是这三个点距离该断面距离较近，且该断面收现状交通噪声、社会噪声影响较小，故选用该断面


表4.2-2声环境敏感表现状值取值合理性分析

	现状监测点
	选用的现状值
	适用敏感点
	现状噪声取值合理性分析

	
	昼间
	夜间
	
	

	N1周石庄村
	54.3
	47.6
	周石庄村
	实测，噪声现状值可参考N1的噪声监测值

	N2三刘庄（路东）
	62.1
	52.8
	三刘庄（路东）
	实测，噪声现状值可参考N2的噪声监测值

	
	54.5
	45.0
	
	

	N3三刘庄（路西）
	54.4
	44.8
	三刘庄（路西）
	实测，噪声现状值可参考N3的噪声监测值


表4.2-3背景值现状值取值表

	序号
	名称
	评价标准
	背景噪声
	现状噪声

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	周石庄村
	2
	51.0
	42.2
	54.3
	47.6

	2
	三刘庄（路东）
	4a
	51.0
	42.2
	62.1
	52.8

	3
	
	2
	51.0
	42.2
	54.5
	45.0

	4
	三刘庄（路西）
	2
	51.0
	42.2
	54.4
	44.8


（2）本评价采用国家环境保护部颁布的《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A.2推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模式。

①基本预测模式

a）第i类车等效声级的预测模式
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Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；
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——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；
Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；
T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的夹角，弧度，见图4.1
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图4.2-1有限路段的修正函数（A-B为路段，P为预测点）

△L=△L1-△L2+△L3
△L1=△L坡度+△L路面
△L2=Aatm+Agr+Abar+Amis
式中：

△L——由其他因素引起的修正量，dB(A)；

△L1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

△L坡度——道路纵坡修正量，dB(A)；

△L路面——道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

△L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

△L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

b）总车流等效声级

Leq(T)10lg(100.1Leq(h)大100.1Leq(h)中100.1Leq(h)小)

如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。
②敏感目标昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

[image: image1.jpg]


式中：LAeq预——敏感点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

LAeq交——敏感点昼间或夜间接收到的交通噪声预测值，dB(A)；

LAeq背——敏感点的背景噪声值，dB(A)

4.2.2预测参数

（1）工程参数

项目各路段昼间和夜间各类型车的平均交通量等参数详见表2-4。

（2）声源参数

项目各类型车的平均声源源强详见表2-8。

（3）敏感目标参数

项目沿线敏感目标分布情况详见表1-4。

（4）修正量和衰减量的计算

A、线路因素引起的修正量（△L1）

a）纵坡修正量（△L坡度）

道路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L坡度=98×βdB(A)

中型车：△L坡度=73×βdB(A)

小型车：△L坡度=50×βdB(A)

式中：β——道路纵坡坡度，%。

根据工程可行性研究报告可知，本项目纵坡幅度有不同，故要进行纵坡修正，详细内容见下表
表4.2-4声环境敏感点纵坡修正表
	序号
	敏感点
	主线纵坡坡度
	主线纵坡修正量dB(A)
	辅道纵坡坡度
	辅道纵坡修正量dB(A)
	匝道纵坡坡度
	匝道纵坡修正量dB(A)

	
	
	
	车型以及对应纵坡修正
	
	车型以及对应纵坡修正
	
	车型以及对应纵坡修正

	1
	周石庄村
	0.5%
	大型车0.5
	0.3%
	大型车0.3
	/
	/

	
	
	
	中型车0.4
	
	中型车0.2
	
	/

	
	
	
	小型车0.3
	
	小型车0.2
	
	/

	2
	三刘庄（路东）
	0.3%
	大型车0.3
	0.3%
	大型车0.3
	/
	/

	
	
	
	中型车0.2
	
	中型车0.2
	
	/

	
	
	
	小型车0.2
	
	小型车0.2
	
	/

	3
	
	0.3%
	大型车0.3
	0.3%
	大型车0.3
	/
	/

	
	
	
	中型车0.2
	
	中型车0.2
	
	/

	
	
	
	小型车0.2
	
	小型车0.2
	
	/

	4
	三刘庄（路西）
	0.3%
	大型车0.3
	0.3%
	大型车0.3
	/
	/

	
	
	
	中型车0.2
	
	中型车0.2
	
	/

	
	
	
	小型车0.2
	
	小型车0.2
	
	/


b）路面修正量（△L路面）

不同路面的噪声修正量见表4.2-5。

表4.2-5常见路面噪声修正量（单位：dB(A)）
	路面类型
	不同行驶速度修正量km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土
	0
	0
	0

	水泥混凝土
	1.0
	1.5
	2.0


注：[image: image15.wmf]i
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在沥青混凝土路面测得结果的修正。

根据工可可知：本项目路面为沥青混凝土路面，噪声修正量为0dB（A）。

B、声波传播途径中引起的衰减量（△L2）

a）障碍物衰减量（Abar）

①声屏障衰减量（Abar）计算

无限长声屏障可按下式计算：
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式中：f——声波频率，Hz；

δ——声程差，m；

c——声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

有限长声屏障计算：

Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图4.2进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。
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图4.2-2有限长度的声屏障及线声源的修正图
根据工程可行性研究报告可知：项目现状沿线未设置声屏障等设施，故不考虑声屏障衰减。

②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar=0；

当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。

由图4.3计算δ，δ=a+b−c。再由图4.4查出Abar。
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图4.2-3声程差δ计算示意图

[image: image21.png]X3

o1

o

10
PR )




图4.2-4噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

根据工程可行性研究报告及计算可知：本项目处于平原地区，本项目由于路基高差相差较大，故存在声影区声照区，具体分析见下表。

表4.2-6声环境敏感点声影区分析表

	序号
	敏感点
	楼层
	路基高差
	与道路中心线/边界线距离，m
	Abar/dB（A）
	声程差δ

	1
	周石庄村（2类）
	2
	10.5
	86m/71m
	5.5
	0.035

	2
	三刘庄（路东）（4a类）
	2
	0.12
	27m/20m
	0
	0

	3
	三刘庄（路东）（2类）
	2
	0.12
	42m/35m
	0
	0

	4
	三刘庄（路西）（2类）
	2
	0.12
	61m/54m
	0
	0


③房屋附加衰减量估算值

房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图4.2-5和表4.2-7取值。
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图4.2-5房屋降噪量估算示意图
表4.2-7房屋噪声附加衰减量估算量

	S/S0
	Abar

	40%～60%
	3dB（A）

	70%～90%
	5dB（A）

	以后每增加一排房屋
	1.5dB（A）

	
	最大衰减量≤10dB（A）


注：S--第一排房屋面积，S0--为第一排房屋至预测点围成的区域面积。
b）大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按下式计算：

[image: image23.png]a(r — 7o)
em = 771000




式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（见表4.2-8）。

表4.2-8倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

	温度

（℃）
	相对湿度（%）
	大气吸收衰减系数α，dB/km

	
	
	倍频带中心频率HZ

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


本项目交通噪声中心频率按500Hz，宿迁市平均温度15.4℃、年平均湿度78%，则取a=2.4。大气吸收衰减量见下表

表4.2-9声环境敏感点大气吸收衰减量分析表

	序号
	敏感点
	路基高差
	与道路中心线/边界线距离，m
	大气吸收衰减dB（A）

	1
	周石庄村
	10.5
	86m/71m
	0.2

	2
	三刘庄（路东）
	0.12
	27m/20m
	0.1

	3
	
	0.12
	42m/35m
	0.1

	4
	三刘庄（路西）
	0.12
	61m/54m
	0.1


c）地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算：
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式中：r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图4.6进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

[image: image25.emf]
图4.2-6估计平均高度hm的方法

根据现场调查可知：项目沿线两侧以属于混合地面，故应考虑地面效应修正。经实地勘查以及根据测算，本项目地面效应修正见表。

表4.2-10声环境敏感点地面效应修正分析表（主线）
	序号
	敏感点
	与道路中心线/边界线距离，m
	AgrdB（A）

	1
	周石庄村
	86m/71m
	1.9

	2
	三刘庄（路东）
	27m/20m
	2.4

	3
	
	42m/35m
	3.6

	4
	三刘庄（路西）
	61m/54m
	4.1


表4.2-11声环境敏感点地面效应修正分析表（辅路）

	序号
	敏感点
	与道路中心线/边界线距离，m
	AgrdB（A）

	1
	周石庄村
	86m/71m
	4.3

	2
	三刘庄（路东）
	27m/20m
	3.0

	3
	
	42m/35m
	4.0

	4
	三刘庄（路西）
	61m/54m
	0.0


d）其它多方面原因引起的衰减(Amisc)
①绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图4.7。

[image: image26.emf]
图4.2-7通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

表4.2-12中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表4.2-12倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

	项目
	传播距离df（m）
	倍频带中心频率（HZ）

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	衰减（dB）
	10≤df<20
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	衰减系数

（dB/m）
	20≤df<200
	0.02
	0.03
	0.04
	0.05
	0.06
	0.08
	0.09
	0.12


根据现场调查可知周石庄村、三刘庄（路西）临路侧有绿化林带，故考虑绿化林带的衰减，衰减量为1dB(A)。

C、由反射等引起的修正量（ΔL1）

a）城市道路交叉口路口噪声（影响）修正量

交叉口路口噪声（影响）修正量见表4.2-13。

表4.2-13交叉路口的噪声附加量

	受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m
	交叉路口/dB

	≤40
	3

	40＜D≤70
	2

	70＜D≤100
	1

	＞100
	0


根据工可和现状调查可知：项目无交叉口，故无需考虑交叉路口的影响。
b）道路两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：△L反射=4Hb/w≤3.2dB

两侧建筑物是一般吸收性表面：△L反射=2Hb/w≤1.6dB

两侧建筑物是全吸收性表面：△L反射≈0

式中：w——为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb——为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代

入计算，m。

根据现场调查可知：线路两侧建筑物间距大于总计算高度的30%，故不考虑道路两侧建筑物的反射声修正。
（5）敏感目标预测位置及修正参数

根据本项目敏感目标分布情况及建筑物特征，在水平方向，预测点位于不同的声环境功能区面向公路首排位置。在垂直方向，根据敏感点统计情况来看，沿线敏感点以敏感目标声环境影响预测考虑了距离衰减、地面效应衰减和大气吸收衰减等影响，具体修正量见表4.2-14。
表4.2-14敏感目标声环境影响预测位置及修正参数一览表（主线）

	序号
	敏感目标

名称
	噪声评价标准
	距道路中心线/边界线距离（m）
	路基高差（m）
	修正量dB(A)

	
	
	
	
	
	地面效应
	大气吸收衰减dB（A）
	合计

修正

	1
	周石庄村
	2类
	86m/71m
	10.4
	1.9
	0.2
	2.1

	2
	三刘庄（路东）
	4a类
	27m/20m
	0.12
	2.4
	0.1
	2.5

	3
	
	2类
	42m/35m
	0.12
	3.6
	0.1
	3.7

	4
	三刘庄（路西）
	2类
	61m/54m
	0.12
	4.1
	0.1
	4.2


表4.2-15敏感目标声环境影响预测位置及修正参数一览表（辅路）

	序号
	敏感目标

名称
	噪声评价标准
	距道路中心线/边界线距离（m）
	路基高差（m）
	修正量dB(A)

	
	
	
	
	
	地面效应
	大气吸收衰减dB（A）
	合计

修正

	1
	周石庄村
	2类
	86m/71m
	10.4
	4.3
	0.2
	4.5

	2
	三刘庄（路东）
	4a类
	27m/20m
	0.12
	0.0
	0.0
	0

	3
	
	2类
	42m/35m
	0.12
	3.0
	0.1
	3.1

	4
	三刘庄（路西）
	2类
	61m/54m
	0.12
	4.0
	0.1
	4.1


注：由于纵坡修正是针对车型的修正，不是合计修正，故在本表中无纵坡修正相关数据

4.2.3预测内容

（1）交通噪声影响预测，即在不叠加环境噪声背景值的情况下，只考虑预测点距离衰减和地面吸收的衰减，不考虑环境中的其它各种附加声衰减条件下，道路两侧为平坦、空旷、开阔地的环境中，与路肩垂直的水平方向上不同距离预测点的交通噪声贡献值，并绘制等声级线图。

（2）预测营运近期（2024年）、中期（2030年）、远期（2038年）的昼间平均车流量和夜间平均车流量情况下，道路中心线两侧评价范围内（200m）噪声级分布。

（3）敏感点环境噪声影响预测，即营运近期、中期和远期昼间平均车流量和夜间平均车流量情况下的交通噪声影响贡献值与环境噪声背景值的叠加值，分析超标值及受影响人口分布。

4.2.4交通噪声预测结果

（1）交通噪声衰减断面及达标距离分析

本项目共划分1个路基断面。交通噪声预测时路段路基高度按0m考虑，声源高度按1m计，预测点高度取1.2m，考虑距离衰减修正、地面效应修正、空气衰减修正，不考虑公路纵坡、公路有限长路段修正、前排建筑物和树林绿化带的遮挡屏蔽影响。本项目交通噪声贡献值预测结果见表4.2-16~4.2-18，声环境功能区达标情况见表4.2-19。

表4.2-16主线交通噪声断面分布预测结果表（单位：dB（A））
	路段
	运营期
	时段
	道路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值（m）

	
	
	
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200

	北京路-百威大道
	2024年
	昼间
	56.5
	51.8
	49.7
	48.3
	47.3
	45.7
	44.6
	43.7
	42.9
	42.2
	41.7
	41.1

	
	
	夜间
	48.6
	43.9
	41.8
	40.4
	39.4
	37.8
	36.7
	35.8
	35.0
	34.3
	33.8
	33.2

	
	2030年
	昼间
	57.6
	53.0
	50.8
	49.4
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.0
	43.4
	42.8
	42.2

	
	
	夜间
	49.7
	45.1
	42.9
	41.5
	40.5
	39.0
	37.8
	36.9
	36.1
	35.5
	34.9
	34.3

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.8
	51.7
	50.3
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	44.9
	44.2
	43.7
	43.1

	
	
	夜间
	50.6
	45.9
	43.8
	42.4
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.0
	36.4
	35.8
	35.2

	百威大道-项王东路
	2024年
	昼间
	56.5
	51.8
	49.7
	48.3
	47.2
	45.7
	44.5
	43.6
	42.9
	42.2
	41.6
	41.1

	
	
	夜间
	48.6
	43.9
	41.8
	40.4
	39.3
	37.8
	36.7
	35.7
	35.0
	34.3
	33.7
	33.2

	
	2030年
	昼间
	57.6
	52.9
	50.8
	49.4
	48.4
	46.8
	45.7
	44.7
	44.0
	43.3
	42.7
	42.2

	
	
	夜间
	49.7
	45.0
	42.9
	41.5
	40.5
	38.9
	37.8
	36.8
	36.1
	35.4
	34.8
	34.3

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.8
	51.7
	50.3
	49.2
	47.7
	46.6
	45.6
	44.9
	44.2
	43.6
	43.1

	
	
	夜间
	50.6
	45.9
	43.8
	42.4
	41.3
	39.8
	38.7
	37.7
	37.0
	36.3
	35.7
	35.2

	项王东路-洪泽湖东路
	2024年
	昼间
	56.5
	51.9
	49.7
	48.4
	47.3
	45.8
	44.6
	43.7
	42.9
	42.3
	41.7
	41.1

	
	
	夜间
	48.6
	44.0
	41.8
	40.5
	39.4
	37.9
	36.7
	35.8
	35.0
	34.4
	33.8
	33.2

	
	2030年
	昼间
	57.6
	53.0
	50.9
	49.5
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.0
	43.4
	42.8
	42.3

	
	
	夜间
	49.8
	45.1
	43.0
	41.6
	40.5
	39.0
	37.8
	36.9
	36.1
	35.5
	34.9
	34.4

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.9
	51.7
	50.4
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	44.9
	44.3
	43.7
	43.2

	
	
	夜间
	50.6
	46.0
	43.9
	42.5
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.0
	36.4
	35.8
	35.3

	洪泽湖东路-花果山路
	2024年
	昼间
	56.8
	51.9
	49.8
	48.4
	47.3
	45.8
	44.6
	43.7
	42.9
	42.3
	41.7
	41.2

	
	
	夜间
	48.9
	44.0
	41.9
	40.5
	39.4
	37.9
	36.7
	35.8
	35.0
	34.4
	33.8
	33.3

	
	2030年
	昼间
	57.9
	53.0
	50.9
	49.5
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.1
	43.4
	42.8
	42.3

	
	
	夜间
	50.0
	45.1
	43.0
	41.6
	40.5
	39.0
	37.9
	36.9
	36.2
	35.5
	34.9
	34.4

	
	2038年
	昼间
	58.8
	53.9
	51.8
	50.4
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	45.0
	44.3
	43.7
	43.2

	
	
	夜间
	50.9
	46.0
	43.9
	42.5
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.1
	36.4
	35.8
	35.3

	花果山路-宿支路
	2024年
	昼间
	56.7
	51.8
	49.7
	48.3
	47.2
	45.7
	44.5
	43.6
	42.8
	42.2
	41.6
	41.1

	
	
	夜间
	48.8
	43.9
	41.8
	40.4
	39.3
	37.8
	36.6
	35.7
	34.9
	34.3
	33.7
	33.2

	
	2030年
	昼间
	57.8
	52.9
	50.8
	49.4
	48.3
	46.8
	45.6
	44.7
	44.0
	43.3
	42.7
	42.2

	
	
	夜间
	49.9
	45.0
	42.9
	41.5
	40.4
	38.9
	37.7
	36.8
	36.1
	35.4
	34.8
	34.3

	
	2038年
	昼间
	58.7
	53.8
	51.7
	50.3
	49.2
	47.7
	46.5
	45.6
	44.8
	44.2
	43.6
	43.1

	
	
	夜间
	50.8
	45.9
	43.8
	42.4
	41.3
	39.8
	38.6
	37.7
	37.0
	36.3
	35.7
	35.2


表4.2-17辅道交通噪声断面分布预测结果表（单位：dB（A））

	路段
	运营期
	时段
	道路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值（m）

	
	
	
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200

	北京路-百威大道
	2024年
	昼间
	25.9
	55.7
	47.7
	45.2
	43.8
	42.0
	40.7
	39.7
	38.9
	38.2
	37.6
	37.1

	
	
	夜间
	18.0
	47.8
	39.8
	37.3
	35.9
	34.1
	32.8
	31.8
	31.0
	30.3
	29.7
	29.2

	
	2030年
	昼间
	27.3
	57.1
	49.1
	46.6
	45.2
	43.4
	42.1
	41.1
	40.3
	39.6
	39.0
	38.5

	
	
	夜间
	19.4
	49.2
	41.2
	38.7
	37.3
	35.5
	34.2
	33.2
	32.4
	31.7
	31.1
	30.6

	
	2038年
	昼间
	28.9
	58.6
	50.6
	48.2
	46.8
	45.0
	43.7
	42.7
	41.9
	41.2
	40.6
	40.1

	
	
	夜间
	21.0
	50.8
	42.8
	40.3
	38.9
	37.1
	35.8
	34.8
	34.0
	33.3
	32.7
	32.2

	百威大道-项王东路
	2024年
	昼间
	26.2
	55.9
	47.9
	45.5
	44.1
	42.2
	41.0
	40.0
	39.2
	38.5
	37.9
	37.3

	
	
	夜间
	18.3
	48.0
	40.0
	37.6
	36.2
	34.3
	33.1
	32.1
	31.3
	30.6
	30.0
	29.5

	
	2030年
	昼间
	27.5
	57.3
	49.3
	46.9
	45.4
	43.6
	42.3
	41.4
	40.6
	39.9
	39.3
	38.7

	
	
	夜间
	19.7
	49.4
	41.4
	39.0
	37.6
	35.7
	34.5
	33.5
	32.7
	32.0
	31.4
	30.8

	
	2038年
	昼间
	29.1
	58.9
	50.9
	48.5
	47.0
	45.2
	43.9
	43.0
	42.2
	41.5
	40.9
	40.3

	
	
	夜间
	21.2
	51.0
	43.0
	40.6
	39.1
	37.3
	36.0
	35.1
	34.3
	33.6
	33.0
	32.4

	项王东路-洪泽湖东路
	2024年
	昼间
	26.3
	56.1
	48.1
	45.6
	44.2
	42.4
	41.1
	40.1
	39.3
	38.6
	38.0
	37.5

	
	
	夜间
	18.4
	48.2
	40.2
	37.7
	36.3
	34.5
	33.2
	32.2
	31.4
	30.8
	30.1
	29.6

	
	2030年
	昼间
	27.7
	57.5
	49.5
	47.0
	45.6
	43.8
	42.5
	41.5
	40.7
	40.0
	39.4
	38.9

	
	
	夜间
	19.8
	49.6
	41.6
	39.1
	37.7
	35.9
	34.6
	33.6
	32.8
	32.1
	31.5
	31.0

	
	2038年
	昼间
	29.3
	59.1
	51.1
	48.6
	47.2
	45.4
	44.1
	43.1
	42.3
	41.6
	41.0
	40.5

	
	
	夜间
	21.4
	51.2
	43.2
	40.7
	39.3
	37.5
	36.2
	35.2
	34.4
	33.7
	33.1
	32.6

	洪泽湖东路-花果山路
	2024年
	昼间
	38.1
	50.0
	46.6
	44.8
	43.7
	42.0
	40.8
	39.9
	39.1
	38.4
	37.8
	37.3

	
	
	夜间
	30.2
	42.1
	38.7
	37.0
	35.8
	34.1
	32.9
	32.0
	31.2
	30.5
	29.9
	29.4

	
	2030年
	昼间
	39.5
	51.4
	48.0
	46.2
	45.1
	43.4
	42.2
	41.2
	40.5
	39.8
	39.2
	38.7

	
	
	夜间
	31.6
	43.5
	40.1
	38.3
	37.2
	35.5
	34.3
	33.4
	32.6
	31.9
	31.3
	30.8

	
	2038年
	昼间
	41.1
	53.0
	49.6
	47.8
	46.6
	45.0
	43.8
	42.8
	42.0
	41.4
	40.8
	40.3

	
	
	夜间
	33.2
	45.1
	41.7
	39.9
	38.7
	37.1
	35.9
	34.9
	34.2
	33.5
	32.9
	32.4

	花果山路-宿支路
	2024年
	昼间
	37.3
	49.1
	45.7
	44.0
	42.8
	41.1
	39.9
	39.0
	38.2
	37.5
	36.9
	36.4

	
	
	夜间
	29.4
	41.2
	37.8
	36.1
	34.9
	33.2
	32.0
	31.1
	30.3
	29.6
	29.0
	28.5

	
	2030年
	昼间
	38.6
	50.5
	47.1
	45.4
	44.2
	42.5
	41.3
	40.4
	39.6
	38.9
	38.3
	37.8

	
	
	夜间
	30.8
	42.6
	39.2
	37.5
	36.3
	34.6
	33.4
	32.5
	31.7
	31.0
	30.4
	29.9

	
	2038年
	昼间
	40.2
	52.1
	48.7
	47.0
	45.8
	44.1
	42.9
	42.0
	41.2
	40.5
	39.9
	39.4

	
	
	夜间
	32.3
	44.2
	40.8
	39.1
	37.9
	36.2
	35.0
	34.1
	33.3
	32.6
	32.0
	31.5


路段线路组合为主线+辅道,具体分析见下表。

表4.2-18各交通噪声断面预测综合分析表
	路段
	运营期
	时段
	道路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值（m）
	备注

	
	
	
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	

	主线：北京路-百威大道
	2024年
	昼间
	56.5
	51.8
	49.7
	48.3
	47.3
	45.7
	44.6
	43.7
	42.9
	42.2
	41.7
	41.1
	主线+辅道

	
	
	夜间
	48.6
	43.9
	41.8
	40.4
	39.4
	37.8
	36.7
	35.8
	35.0
	34.3
	33.8
	33.2
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	53.0
	50.8
	49.4
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.0
	43.4
	42.8
	42.2
	

	
	
	夜间
	49.7
	45.1
	42.9
	41.5
	40.5
	39.0
	37.8
	36.9
	36.1
	35.5
	34.9
	34.3
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.8
	51.7
	50.3
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	44.9
	44.2
	43.7
	43.1
	

	
	
	夜间
	50.6
	45.9
	43.8
	42.4
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.0
	36.4
	35.8
	35.2
	

	辅路：北京路-百威大道
	2024年
	昼间
	25.9
	55.7
	47.7
	45.2
	43.8
	42.0
	40.7
	39.7
	38.9
	38.2
	37.6
	37.1
	

	
	
	夜间
	18.0
	47.8
	39.8
	37.3
	35.9
	34.1
	32.8
	31.8
	31.0
	30.3
	29.7
	29.2
	

	
	2030年
	昼间
	27.3
	57.1
	49.1
	46.6
	45.2
	43.4
	42.1
	41.1
	40.3
	39.6
	39.0
	38.5
	

	
	
	夜间
	19.4
	49.2
	41.2
	38.7
	37.3
	35.5
	34.2
	33.2
	32.4
	31.7
	31.1
	30.6
	

	
	2038年
	昼间
	28.9
	58.6
	50.6
	48.2
	46.8
	45.0
	43.7
	42.7
	41.9
	41.2
	40.6
	40.1
	

	
	
	夜间
	21.0
	50.8
	42.8
	40.3
	38.9
	37.1
	35.8
	34.8
	34.0
	33.3
	32.7
	32.2
	

	合计
	2024年
	昼间
	56.5
	57.2
	51.8
	50.0
	48.9
	47.2
	46.1
	45.2
	44.4
	43.7
	43.1
	42.6
	

	
	
	夜间
	48.6
	49.3
	43.9
	42.1
	41.0
	39.3
	38.2
	37.3
	36.5
	35.8
	35.2
	34.7
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	58.5
	53.0
	51.2
	50.1
	48.5
	47.3
	46.3
	45.5
	44.9
	44.3
	43.7
	

	
	
	夜间
	49.7
	50.6
	45.1
	43.3
	42.2
	40.6
	39.4
	38.4
	37.6
	37.0
	36.4
	35.8
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	59.8
	54.2
	52.4
	51.2
	49.6
	48.4
	47.5
	46.7
	46.0
	45.4
	44.9
	

	
	
	夜间
	50.6
	52.0
	46.3
	44.5
	43.3
	41.7
	40.5
	39.6
	38.8
	38.1
	37.5
	37.0
	

	主线：百威大道-项王东路
	2024年
	昼间
	56.5
	51.8
	49.7
	48.3
	47.2
	45.7
	44.5
	43.6
	42.9
	42.2
	41.6
	41.1
	主线+辅道

	
	
	夜间
	48.6
	43.9
	41.8
	40.4
	39.3
	37.8
	36.7
	35.7
	35.0
	34.3
	33.7
	33.2
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	52.9
	50.8
	49.4
	48.4
	46.8
	45.7
	44.7
	44.0
	43.3
	42.7
	42.2
	

	
	
	夜间
	49.7
	45.0
	42.9
	41.5
	40.5
	38.9
	37.8
	36.8
	36.1
	35.4
	34.8
	34.3
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.8
	51.7
	50.3
	49.2
	47.7
	46.6
	45.6
	44.9
	44.2
	43.6
	43.1
	

	
	
	夜间
	50.6
	45.9
	43.8
	42.4
	41.3
	39.8
	38.7
	37.7
	37.0
	36.3
	35.7
	35.2
	

	辅路：百威大道-项王东路
	2024年
	昼间
	26.2
	55.9
	47.9
	45.5
	44.1
	42.2
	41.0
	40.0
	39.2
	38.5
	37.9
	37.3
	

	
	
	夜间
	18.3
	48.0
	40.0
	37.6
	36.2
	34.3
	33.1
	32.1
	31.3
	30.6
	30.0
	29.5
	

	
	2030年
	昼间
	27.5
	57.3
	49.3
	46.9
	45.4
	43.6
	42.3
	41.4
	40.6
	39.9
	39.3
	38.7
	

	
	
	夜间
	19.7
	49.4
	41.4
	39.0
	37.6
	35.7
	34.5
	33.5
	32.7
	32.0
	31.4
	30.8
	

	
	2038年
	昼间
	29.1
	58.9
	50.9
	48.5
	47.0
	45.2
	43.9
	43.0
	42.2
	41.5
	40.9
	40.3
	

	
	
	夜间
	21.2
	51.0
	43.0
	40.6
	39.1
	37.3
	36.0
	35.1
	34.3
	33.6
	33.0
	32.4
	

	合计
	2024年
	昼间
	56.5
	57.3
	51.9
	50.1
	48.9
	47.3
	46.1
	45.2
	44.4
	43.7
	43.1
	42.6
	

	
	
	夜间
	48.6
	49.4
	44.0
	42.2
	41.0
	39.4
	38.3
	37.3
	36.5
	35.8
	35.2
	34.7
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	58.6
	53.1
	51.3
	50.2
	48.5
	47.3
	46.4
	45.6
	44.9
	44.3
	43.8
	

	
	
	夜间
	49.7
	50.7
	45.2
	43.4
	42.3
	40.6
	39.5
	38.5
	37.7
	37.0
	36.4
	35.9
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	60.1
	54.3
	52.5
	51.2
	49.6
	48.5
	47.5
	46.8
	46.1
	45.5
	44.9
	

	
	
	夜间
	50.6
	52.2
	46.4
	44.6
	43.3
	41.7
	40.6
	39.6
	38.9
	38.2
	37.6
	37.0
	

	主线：项王东路-洪泽湖东路
	2024年
	昼间
	56.5
	51.9
	49.7
	48.4
	47.3
	45.8
	44.6
	43.7
	42.9
	42.3
	41.7
	41.1
	主线+辅道

	
	
	夜间
	48.6
	44.0
	41.8
	40.5
	39.4
	37.9
	36.7
	35.8
	35.0
	34.4
	33.8
	33.2
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	53.0
	50.9
	49.5
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.0
	43.4
	42.8
	42.3
	

	
	
	夜间
	49.8
	45.1
	43.0
	41.6
	40.5
	39.0
	37.8
	36.9
	36.1
	35.5
	34.9
	34.4
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	53.9
	51.7
	50.4
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	44.9
	44.3
	43.7
	43.2
	

	
	
	夜间
	50.6
	46.0
	43.9
	42.5
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.0
	36.4
	35.8
	35.3
	

	辅道：项王东路-洪泽湖东路
	2024年
	昼间
	26.3
	56.1
	48.1
	45.6
	44.2
	42.4
	41.1
	40.1
	39.3
	38.6
	38.0
	37.5
	

	
	
	夜间
	18.4
	48.2
	40.2
	37.7
	36.3
	34.5
	33.2
	32.2
	31.4
	30.8
	30.1
	29.6
	

	
	2030年
	昼间
	27.7
	57.5
	49.5
	47.0
	45.6
	43.8
	42.5
	41.5
	40.7
	40.0
	39.4
	38.9
	

	
	
	夜间
	19.8
	49.6
	41.6
	39.1
	37.7
	35.9
	34.6
	33.6
	32.8
	32.1
	31.5
	31.0
	

	
	2038年
	昼间
	29.3
	59.1
	51.1
	48.6
	47.2
	45.4
	44.1
	43.1
	42.3
	41.6
	41.0
	40.5
	

	
	
	夜间
	21.4
	51.2
	43.2
	40.7
	39.3
	37.5
	36.2
	35.2
	34.4
	33.7
	33.1
	32.6
	

	合计
	2024年
	昼间
	56.5
	57.5
	52.0
	50.2
	49.0
	47.4
	46.2
	45.3
	44.5
	43.8
	43.2
	42.7
	

	
	
	夜间
	48.6
	49.6
	44.1
	42.3
	41.1
	39.5
	38.3
	37.4
	36.6
	36.0
	35.3
	34.8
	

	
	2030年
	昼间
	57.6
	58.8
	53.3
	51.4
	50.2
	48.6
	47.4
	46.5
	45.7
	45.0
	44.4
	43.9
	

	
	
	夜间
	49.8
	50.9
	45.4
	43.5
	42.3
	40.7
	39.5
	38.6
	37.8
	37.1
	36.5
	36.0
	

	
	2038年
	昼间
	58.5
	60.2
	54.4
	52.6
	51.4
	49.8
	48.5
	47.6
	46.8
	46.2
	45.6
	45.1
	

	
	
	夜间
	50.6
	52.3
	46.6
	44.7
	43.5
	41.9
	40.6
	39.7
	38.9
	38.3
	37.7
	37.2
	

	主线：洪泽湖东路-花果山路
	2024年
	昼间
	56.8
	51.9
	49.8
	48.4
	47.3
	45.8
	44.6
	43.7
	42.9
	42.3
	41.7
	41.2
	主线+辅道

	
	
	夜间
	48.9
	44.0
	41.9
	40.5
	39.4
	37.9
	36.7
	35.8
	35.0
	34.4
	33.8
	33.3
	

	
	2030年
	昼间
	57.9
	53.0
	50.9
	49.5
	48.4
	46.9
	45.7
	44.8
	44.1
	43.4
	42.8
	42.3
	

	
	
	夜间
	50.0
	45.1
	43.0
	41.6
	40.5
	39.0
	37.9
	36.9
	36.2
	35.5
	34.9
	34.4
	

	
	2038年
	昼间
	58.8
	53.9
	51.8
	50.4
	49.3
	47.8
	46.6
	45.7
	45.0
	44.3
	43.7
	43.2
	

	
	
	夜间
	50.9
	46.0
	43.9
	42.5
	41.4
	39.9
	38.7
	37.8
	37.1
	36.4
	35.8
	35.3
	

	辅道：洪泽湖东路-花果山路
	2024年
	昼间
	38.1
	50.0
	46.6
	44.8
	43.7
	42.0
	40.8
	39.9
	39.1
	38.4
	37.8
	37.3
	

	
	
	夜间
	30.2
	42.1
	38.7
	37.0
	35.8
	34.1
	32.9
	32.0
	31.2
	30.5
	29.9
	29.4
	

	
	2030年
	昼间
	39.5
	51.4
	48.0
	46.2
	45.1
	43.4
	42.2
	41.2
	40.5
	39.8
	39.2
	38.7
	

	
	
	夜间
	31.6
	43.5
	40.1
	38.3
	37.2
	35.5
	34.3
	33.4
	32.6
	31.9
	31.3
	30.8
	

	
	2038年
	昼间
	41.1
	53.0
	49.6
	47.8
	46.6
	45.0
	43.8
	42.8
	42.0
	41.4
	40.8
	40.3
	

	
	
	夜间
	33.2
	45.1
	41.7
	39.9
	38.7
	37.1
	35.9
	34.9
	34.2
	33.5
	32.9
	32.4
	

	合计
	2024年
	昼间
	56.9
	54.1
	51.5
	50.0
	48.9
	47.3
	46.1
	45.2
	44.4
	43.8
	43.2
	42.7
	

	
	
	夜间
	49.0
	46.2
	43.6
	42.1
	41.0
	39.4
	38.2
	37.3
	36.5
	35.9
	35.3
	34.8
	

	
	2030年
	昼间
	58.0
	55.3
	52.7
	51.2
	50.1
	48.5
	47.3
	46.4
	45.7
	45.0
	44.4
	43.9
	

	
	
	夜间
	50.1
	47.4
	44.8
	43.3
	42.2
	40.6
	39.5
	38.5
	37.8
	37.1
	36.5
	36.0
	

	
	2038年
	昼间
	58.9
	56.5
	53.8
	52.3
	51.2
	49.6
	48.4
	47.5
	46.8
	46.1
	45.5
	45.0
	

	
	
	夜间
	51.0
	48.6
	45.9
	44.4
	43.3
	41.7
	40.5
	39.6
	38.9
	38.2
	37.6
	37.1
	

	主线：花果山路-宿支路
	2024年
	昼间
	56.7
	51.8
	49.7
	48.3
	47.2
	45.7
	44.5
	43.6
	42.8
	42.2
	41.6
	41.1
	主线+辅道

	
	
	夜间
	48.8
	43.9
	41.8
	40.4
	39.3
	37.8
	36.6
	35.7
	34.9
	34.3
	33.7
	33.2
	

	
	2030年
	昼间
	57.8
	52.9
	50.8
	49.4
	48.3
	46.8
	45.6
	44.7
	44.0
	43.3
	42.7
	42.2
	

	
	
	夜间
	49.9
	45.0
	42.9
	41.5
	40.4
	38.9
	37.7
	36.8
	36.1
	35.4
	34.8
	34.3
	

	
	2038年
	昼间
	58.7
	53.8
	51.7
	50.3
	49.2
	47.7
	46.5
	45.6
	44.8
	44.2
	43.6
	43.1
	

	
	
	夜间
	50.8
	45.9
	43.8
	42.4
	41.3
	39.8
	38.6
	37.7
	37.0
	36.3
	35.7
	35.2
	

	辅道：花果山路-宿支路
	2024年
	昼间
	37.3
	49.1
	45.7
	44.0
	42.8
	41.1
	39.9
	39.0
	38.2
	37.5
	36.9
	36.4
	

	
	
	夜间
	29.4
	41.2
	37.8
	36.1
	34.9
	33.2
	32.0
	31.1
	30.3
	29.6
	29.0
	28.5
	

	
	2030年
	昼间
	38.6
	50.5
	47.1
	45.4
	44.2
	42.5
	41.3
	40.4
	39.6
	38.9
	38.3
	37.8
	

	
	
	夜间
	30.8
	42.6
	39.2
	37.5
	36.3
	34.6
	33.4
	32.5
	31.7
	31.0
	30.4
	29.9
	

	
	2038年
	昼间
	40.2
	52.1
	48.7
	47.0
	45.8
	44.1
	42.9
	42.0
	41.2
	40.5
	39.9
	39.4
	

	
	
	夜间
	32.3
	44.2
	40.8
	39.1
	37.9
	36.2
	35.0
	34.1
	33.3
	32.6
	32.0
	31.5
	

	合计
	2024年
	昼间
	56.7
	53.7
	51.2
	49.7
	48.5
	47.0
	45.8
	44.9
	44.1
	43.5
	42.9
	42.4
	

	
	
	夜间
	48.8
	45.8
	43.3
	41.8
	40.6
	39.1
	37.9
	37.0
	36.2
	35.6
	35.0
	34.5
	

	
	2030年
	昼间
	57.9
	54.9
	52.3
	50.9
	49.7
	48.2
	47.0
	46.1
	45.3
	44.6
	44.0
	43.5
	

	
	
	夜间
	50.0
	47.0
	44.4
	43.0
	41.8
	40.3
	39.1
	38.2
	37.4
	36.7
	36.1
	35.6
	

	
	2038年
	昼间
	58.8
	56.0
	53.5
	52.0
	50.8
	49.3
	48.1
	47.2
	46.4
	45.7
	45.1
	44.6
	

	
	
	夜间
	50.9
	48.1
	45.6
	44.1
	42.9
	41.4
	40.2
	39.3
	38.5
	37.8
	37.2
	36.7
	


表4.2-19道路两侧区域达标情况表

	路段
	运营期
	时段
	4a类区达标距离（m）
	2类区达标距离（m）

	
	
	
	距离中心线
	距离中心线

	北京路-百威大道
	2024年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2030年
	昼间
	道路实施宽度内
	30

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	
	2038年
	昼间
	道路实施宽度内
	30

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	百威大道-项王东路
	2024年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2030年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	
	2038年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	项王东路-洪泽湖东路
	2024年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2030年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2038年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	洪泽湖东路-花果山路
	2024年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2030年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	
	2038年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	30

	花果山路-宿支路
	2024年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2030年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	2038年
	昼间
	道路实施宽度内
	道路实施宽度内

	
	
	夜间
	道路实施宽度内
	40


典型路段等声级线图
根据本道路线路特点，选取九华山路-宿支路以北（主道+辅道，主路设计速度80km/h，辅路设计车速50km/h）为特征路段。
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远期夜间
（2）敏感点声环境质量预测与评价

敏感目标声环境质量预测考虑了距离衰减、地面效应修正、前排建筑物和树林的遮挡屏蔽影响，预测结果见表4.2-20。

表4.2-20敏感点声环境质量预测结果
	序号
	预测点名称
	预测点位置
	评价标准
	距路中心线/边界线距离
	路基高度
	背景值（dB(A)）
	主线贡献值（dB(A)）
	辅路贡献值（dB(A)）
	匝道贡献值（dB(A)）
	“主线+辅路+匝道”贡献值（dB(A)）

	
	
	
	
	
	
	
	2024年
	2030年
	2038年
	2024年
	2030年
	2038年
	2024年
	2030年
	2038年
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	周石庄村
	K6+160
	2
	86m/71m
	10.544
	51.0
	42.2
	42.8
	34.9
	43.9
	36.0
	44.8
	36.9
	41.9
	34.0
	43.3
	35.4
	44.9
	37.0
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	45.4
	37.5
	46.6
	38.7
	47.9
	40.0

	2
	三刘庄（路东）
	K7+380
	4a
	27m/20m
	0.123
	51.0
	42.2
	53.1
	45.2
	54.2
	46.3
	55.1
	47.2
	54.7
	46.8
	56.1
	48.2
	57.7
	49.8
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	57.0
	48.8
	58.3
	50.4
	59.6
	51.7

	3
	
	K7+380
	2
	42m/35m
	0.123
	51.0
	42.2
	46.7
	38.8
	47.8
	39.9
	48.7
	40.8
	43.8
	35.9
	45.2
	37.3
	46.8
	38.9
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	48.5
	42.4
	49.7
	41.8
	50.8
	43.0

	4
	三刘庄（路西）
	K7+380
	2
	61m/54m
	0.123
	51.0
	42.2
	47.4
	39.5
	48.5
	40.6
	49.4
	41.5
	43.4
	35.5
	44.8
	36.9
	46.4
	38.5
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	48.9
	43.1
	50.1
	42.2
	51.2
	43.3


表4.2-21敏感点声环境质量预测分析
	序号
	预测点名称
	预测点位置
	评价标准
	距路中心线/边界线距离
	路基高度
	背景值（dB(A)）
	总贡献值（dB(A)）
	预测值（dB(A)）
	超标量（dB(A)）
	现状噪声（dB(A)）
	预测声级-现状声级（dB(A)）

	
	
	
	
	
	
	
	2024年
	2030年
	2038年
	2024年
	2030年
	2038年
	2024年
	2030年
	2038年
	
	2024年
	2030年
	2038年

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	周石庄村
	K6+160
	2
	86m/71m
	10.544
	51.0
	42.2
	45.4
	37.5
	46.6
	38.7
	47.9
	40.0
	52.1
	43.5
	52.4
	43.8
	52.7
	44.2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	54.3
	47.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	2
	三刘庄（路东）
	K7+380
	4a
	27m/20m
	0.123
	51.0
	42.2
	57.0
	48.8
	58.3
	50.4
	59.6
	51.7
	58.0
	49.7
	59.0
	51.0
	60.2
	52.2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	62.1
	52.8
	--
	--
	--
	--
	--
	0.2

	3
	
	K7+380
	2
	42m/35m
	0.123
	51.0
	42.2
	48.5
	42.4
	49.7
	41.8
	50.8
	43.0
	52.9
	45.3
	53.4
	45.0
	53.9
	45.6
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	54.5
	45.0
	2
	3.3
	2.2
	3.1
	2.4
	3.4

	4
	三刘庄（路西）
	K7+380
	2
	61m/54m
	0.123
	51.0
	42.2
	48.9
	43.1
	50.1
	42.2
	51.2
	43.3
	53.1
	45.7
	53.6
	45.2
	54.1
	45.8
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	54.4
	44.8
	2.1
	3.7
	2.4
	3.4
	2.6
	3.7


本项目沿线声环境敏感目标3处，三刘庄（路东）道路边界线外35米内执行4a类区标准，道路边界线外35米外执行2类区标准；三刘庄（路西）、周石庄村执行2类区标准。
根据预测结果，声环境敏感目标处噪声超标情况统计见表4.2-20。其中，在执行2类区标准的3个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，均无敏感目标超标。

执行4a类区标准的1个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，无敏感目标超标。
本工程营运期内车流量较大、车速较快，交通噪声对沿线敏感点声环境有一定影响，须采取一定的保护措施。
第5章声环境保护措施

5.1施工期声环境保护措施
（1）合理安排施工时间
施工期间应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。施工期间在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取禁止夜间（22：00-06：00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。
（2）设置警示标志
项目施工区域在敏感点附近和施工运输便道敏感点附近设置警示标志和限速标志，减轻对敏感点的影响。
（3）临时隔声措施
采取合理布局，尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。可以同时在施工场界处设置实心围挡措施，部分高噪声设备作业时应安装临时隔声屏障。固定的施工器械周边设置隔声板及机械防振措施，阻挡噪声的传播。

（4）降低设备声级
设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。

施工期间还应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。

总体而言，在采取施工围挡和禁止夜间施工措施的情况下，施工作业噪声的环境影响是可以接受的。
5.2运营期声环境保护措施

5.2.1管理措施

①加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声污染源强。

②加强道路通车后的路面养护工作，维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声。

③在敏感点路段附近设置禁鸣、限速标志。

5.2.2规划建设控制要求

针对噪声问题，在采取敏感点降噪措施的基础上，建立群众意见的定期回访制度和敏感点噪声定期监测制度，注意听取群众意见和感受，如有居民反映噪声扰民或投诉等可进行监测，当噪声超标时，根据监测结果和敏感点实际周围环境特征，确定可行有效的保护措施，保护群众正常的工作、学习和生活少受影响。

5.2.3敏感点降噪措施

（1）常用交通噪声污染防治措施简介

①环保拆迁

从声环境角度来讲，拆迁就是远离现存的噪声源，是解决噪声影响问题最直接、最彻底的途径，可以根本解决道路交通噪声对居民生活的影响。但是，拆迁会涉及到费用、城市规划、新址选择、居民感情等一系列问题，可能带来一些不可预料的民事纠纷，需要当地政府的统一协调。

②降噪林带

降噪林是利用树林的散射、吸声作用以及地面吸声，以达到降低噪声的目的。如采用种植灌木丛或多层林带构成绿林实体或修建高出路面1m的土堆并在土堆边坡种植防噪林带均可达到一定的降噪声效果。大多数绿林实体的衰减量平均为0.15-0.17dB(A)/m，如松林（树冠）全频带噪声级降低量平均值为0.15dB(A)/m，冷杉（树冠）为0.18dB(A)/m，茂密的阔叶林为0.12-0.17dB(A)/m，浓密的绿篱为0.25-0.35dB(A)/m，草地为0.07-0.10dB(A)/m。绿化的降噪效果许多学者的研究结论出入较大，这主要由于树林情况复杂，测量方法不尽一致引起的，以上给出的是为一般情况下的绿化降噪参考值。从以上数据可见林带的降噪量并不高，但绿化在人们对防噪声的心理感觉上有良好的效果，同时可以清洁空气、调节小气候和美化环境在这一点上比建设声屏障有明显的优势。在经济方面，建设降噪林带的费用本身并不高，一般30m深的林带为1200~3000元/m，但如需要拆迁、征地等则费用增加较多。降噪林措施适用于噪声超标量小、用地宽裕的情况，一般可作为辅助措施。

③隔声窗

按照国家环保局发布的《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，隔声窗的隔声量应大于25dB(A)。传统隔声窗在阻挡噪声传播的同时，也阻隔了室内外的空气流动，给居民生活造成不便。通风隔声窗则同时满足了隔声和空气流通的要求。通风隔声窗是一种用隔断附吸收声音的塑钢或铝合金型材加上特有结构降低声音传输过程的装置，通过特有的消声通道达到在空气流通的同时降低噪声的效果。隔声窗的价格通常在1000元/m2。隔声窗仅能对室内环境进行保护，适用于噪声超标量大、室内环境需要重点保护的情况。

④声屏障

声屏障适合于高架道路桥梁或道路两侧无交叉干扰且超标敏感点相对集中的情况。其结构形式和材料种类较多，费用从3000元/m-4000元/m。隔声屏有着较好的隔声效果，一般4m高的声屏障，可降低受声点交通噪声8-10dB(A)。隔声屏可以直接布置在道路用地红线范围内，容易实施，适用于封闭道路和高架桥梁。

⑤低噪声沥青路面

低噪声沥青路面降噪效果小，负面影响小。

各种常用降噪措施的技术经济特点详见下表。

表5.2-1声环境保护措施技术经济特征表

	序号
	环保措施
	适用情况
	费用
	降噪量（dB(A)）

	1
	环保拆迁
	噪声污染一次性解决，投资大，涉及安置问题，实施复杂。
	100万元/户
	∞

	2
	降噪林带
	降噪效果小，投资小，占地多。
	0.5万元/100m2
	1-3

	3
	隔声窗
	降噪效果好，投资小，仅对室内有效。
	1000元/m2
	>25

	4
	声屏障
	降噪效果好，投资大，对道路型式的要求高。
	4000-4500元/延米
	由敏感点处路基高差和与公路的距离计算确定

	5
	降噪路面
	降噪效果小，负面影响小。
	计入工程主体费
	3


（2）敏感点声环境保护措施原则

本项目采取敏感点声环境保护措施时，需首要保证室外噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。若室外达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求则要保证敏感点卧室和起居室室内声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）允许噪声级（卧室昼间45dB(A)，夜间37dB(A)，起居室昼夜间45dB(A)）。
本项目根据声环境保护原则及噪声预测结果，本项目沿线敏感点没有超标，结合敏感点的环境特征，建议对沿线运营中期受拟建公路交通噪声影响的敏感点提出以下降噪措施。具体措施详见表5.2-2。同时预留100万的降噪费用。

表5.2-2声环境敏感点降噪保护措施

	序号
	敏感点
	楼层数
	评价标准
	与道路中心线距离(m)
	预测点高
	路基高差
	未实施措施的室外噪声超标量/dB（A）
	实施措施后的室外噪声超标量/dB（A）
	降噪措施说明
	通风隔声窗
	投资合计（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	2023年
	2029年
	2037年
	2023年
	2029年
	2037年
	
	隔声窗户数
	投资

（万元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	
	
	

	1
	周石庄村
	2
	2
	86m/71m
	1.2
	10.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	运营中期噪声预测达标，暂不采取措施。
	0
	0
	100（本项目铺设低噪声沥青路面费用以及三处超标敏感点所对应路段设置标志牌计入工程主体费用，同时预留100万的降噪费用。）

	2
	三刘庄（路东）
	2
	4a
	27m/20m
	1.2
	0.12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	运营中期噪声预测达标，暂不采取措施。
	0
	0
	

	3
	
	2
	2
	42m/35m
	1.2
	0.12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	运营中期噪声预测达标，暂不采取措施。
	0
	0
	

	4
	三刘庄（路西）
	2
	2
	61m/54m
	1.2
	0.12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	运营中期噪声预测达标，暂不采取措施。
	0
	0
	


5.2.4环境跟踪监测方案
表5.2-3声环境跟踪监测计划
	阶段
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	说明
	负责机构
	监督机构

	施工期
	沿线声环境敏感点
	LAeq
	1次/季，每次监测1昼夜，必要时随机抽测
	每次抽2个附近有施工作业的敏感点，昼夜间有施工作业的点进行噪声监测。
	宿迁高速铁路建设发展有限公司
	宿迁市生态环境局

	运营期
	周石庄村、三刘庄（路东）、三刘庄（路西）
	LAeq
	1次/年，每次监测1昼夜
	监测方法标准按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规范要求进行，监测时间：10:00-11:00、22：00-6:00
	公路运营管理机构
	


第6章声环境评价结论

6.1项目区域声环境质量现状
根据声环境质量现状检测及评价结果，本项目沿线声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区（4a类、2类）的标准，说明区域声环境质量良好。

6.2项目区域声环境影响评价

本项目沿线声环境敏感目标3处，三刘庄（路东）道路边界线外35米内执行4a类区标准，道路边界线外35米外执行2类区标准；三刘庄（路西）、周石庄村执行2类区标准。
根据预测结果，声环境敏感目标处噪声超标情况统计见表4-13。其中，在执行2类区标准的3个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，均无敏感目标超标。

执行4a类区标准的1个敏感目标中，在近、中、远期昼间及夜间，无敏感目标超标。
本工程营运期内车流量较大、车速较快，交通噪声对沿线敏感点声环境有一定影响，须采取一定的保护措施。
6.3环境保护措施
6.3.1施工期环保措施

采取合理布局，尽量将高噪声设备分散地布设在远离沿线的区域的方式，同时在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，使昼间施工区域附近敏感点噪声达标。选用减振降噪措施的施工机械，同时加强施工机械的基础固定，减少由于振动产生的环境影响，从根本上控制噪声源。施工期间在噪声敏感建筑物周围300m范围内应采取禁止夜间（22：00-06：00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。
6.3.2运营期环保措施

本项目根据3处敏感点的噪声现状及预测情况，采取一定降噪措施；并进行跟踪监测并预留工程降噪费用，监测期间如发现噪声超标现象，应采取、设置声屏障等降噪措施，保障敏感点噪声环境达到相应标准，减少噪声对周边居民的影响；在居民集中路段两端设置限速和禁鸣标志。道路中心线两侧各200m范围内严格控制新建学校、医院、集中居民区等噪声敏感区域。

6.4总体评价结论

综上所述，项目施工期和运营期会对当地声环境造成一定的不利影响，但在认真落实本评价提出的噪声污染防治措施下，不会改变当地声环境功能区划，对声环境保护目标影响较小。
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